
Tř. 28 října 6

370 01 České Budějovice

tel. 387 022 222

CZ NORD s.r.o.

SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1. NP

Z PŘEDPJATÝCH FILIGRÁNŮ NORD

PRŮVLAKY

DOBETONÁVKY

LEGENDA:

164 - 12 - 18
RD HOLOUBKOV

STĚNY NAD STROPEM

NEDODÁVÁ CZ NORD

N

platí pro max. vý�ku podla�í do 3,00m
č. trámek sloupek max. vzdálenost

�ířka/vý�ka mm sloupků (m)

1 0,70 19,45
2 0,80 19,19
3 0,60 18,82

Pou�ití jiného podpůrného systému ne� je uvedeno je nuté oveřit 

statickým výpočtem. 

MONTÁ�NÍ PODPĚRY

návrh z dřevěných hranolů 

zatí�ení na 

sloupek (kN)

Montá�ní podpěry musí probíhat ve v�ech podla�ích nad sebou

100/120 100/100

PROSTUP STROPEM SLOUPEK KROVU
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Tř. 28 října 6

370 01 České Budějovice

tel. 387 022 222

CZ NORD s.r.o.

VÝZTU� STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1. NP

PRŮVLAKY

DOBETONÁVKY

LEGENDA:

164 - 12 - 18

RD HOLOUBKOV, m. RYTÍŘOVI

STĚNY NAD STROPEM

NEDODÁVÁ CZ NORD

N

PROSTUP STROPEM SLOUPEK KROVU

KD37 KH20 R6 R8 R10 R12

KD KD37 (5/150) 6,00 36 216,0
KH KH20 (6/150) 6,00 10 60,0

1 R6 1,00 169 169,0
2 R6 1,50 157 235,5
3 R6 1,50 38 57,0
4 R10 4,00 36 144,0
5 R12 6,00 25 150,0
6 R10 1,00 8 8,0
7 R10 1,00 2 2,0
8 R10 1,50 2 3,0
9 R8 4,50 2 9,0

POČET SÍTÍ / DÉLKA PROFILU 36 10 461,5 9,0 157,0 150,0
HMOTNOST sítě / 1bm 12,63 18,20 0,243 0,432 0,675 0,972
HMOTN.DLE SÍTĚ / PROFILU 454,7 182,0 112,1 3,9 106,0 145,8
CELKEM HMOTNOST  (kg)

m² DLE SÍTĚ / DÉLKY DLE  Ø

TABULKA VÝZTU�E

1004

OZN. SÍŤ 

DÉLKA

(m)
(m2)

KS

ŘEZ 1-1 

ŘEZ 2-2

ŘEZ 3-3 


